                                         «Утверждаю»
                                     Заказчик 

_________________
20 ноября 200_ г.
ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На строительство  ______________________________
1.Наименование заказчика: _________________.

2.Наименование проектной организации: ООО “Творческая мастерская архитектора А. Орешникова“


3.Основание для проектирования: 


4.Генеральная подрядная организация: 


5.Стадия проектирования: рабочий проект


6.Исходные данные об особых условиях строительства:


7. Тип, назначение и характеристика объекта: 

Индивидуальный жилой дом (особняк) общей площадью 1600 кв. метров (строительным объемом 7500 куб. метров). 

8. Основные требования: 


8.1. Требования по архитектуре и дизайну:

-рабочий проект разработать в соответствии с утвержденным заказчиком эскизным проектом;

-двухэтажное здание с пристроенным блоком бассейна с «Сауной» и подвалом (частично);

-в основном объеме разместить: 
-на первом этаже - входной узел с прихожей и гостевым санузлом, главным холлом с главной лестницей, гостиную, комнату с камином, кухню-столовую, главную столовую, главную гостиную, библиотеку, лестницу второстепенную, бильярдную, зал тренинга, семейную гостиную, гостевую комнату, санузел при гостевой, санузел, комнату горничной, мастерскую сына, крытую и открытую веранды;

-на втором этаже – главный холл с лестницей, спальную комнату хозяев, ванную комнату при спальне хозяев, кабинет хозяйки, кабинет хозяина, гостевую комнату с санузлом, малую гостиную, антресоль главного холла, кабинет сына, спальную комнату сына, гардеробную при спальне сына, санузел при спальне сына, музыкальная гостиная дочери, спальную комнату дочери, санузел при спальне дочери, кабинет дочери, помещение уборочного инвентаря;

 -в подвале разместить подсобные помещения, кладовую, кладовую для вина; 
-в блоке бассейна разместить: душевую на 2 рожка, бассейн с чашей размером 4х15 метров, гидромассажную ванну, «сауну» на 6 мест, зону отдыха с выходом на террасу; 
Высоту этажей принять:

1 этажа – 3,60 м;

2 этажа – 3,90 м;

подвального этажа – 2,6 м
-архитектура должна соответствовать французскому классическому стилю, вписываться в окружающий ландшафт;

-планировочное решение и оформление фасадов должно основываться на классическом французском стиле;

-планировка должна отвечать требованиям СНиП, МГН и других нормативных документов;

· предусмотреть размещение электрощитовой в зоне главного входа; 

· -предусмотреть наружную отделку естественным камнем  и декоративной штукатуркой.

Внутренняя отделка: 
Стены: в соответствии с дизайн-проектом;
Потолки: в соответствии с дизайн-проектом;
Полы:

Паркет, керамическая плитка, ковролин, в подвале - наливные (спец.);
-предусмотреть устройство каминов и печей (по отдельному заказу и проекту специализированной фирмы)

8.2. К  конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций:

· фундаменты – монолитная плита на основании материалов изысканий;

· фундаментные стены – монолитные, наружные с утеплением и облицовкой естественным камнем;

· стены наружные – кирпичные (250 мм) с утеплением пенобетонными блоками (200 мм) и облицовкой естественным камнем;

· стены внутренние – кирпичные; 

· перегородки – кирпичные;
· перекрытия - монолитные;

· крыша – скатная, стропильная, покрытие – медная черепица «Tegola»;

· Окна деревянные индивидуальные с двойным стеклопакетом;
· Двери наружные деревянные индивидуальные;
· Двери внутренние деревянные индивидуальные;
· Лестницы внутренние – монолитные с облицовкой естественным камнем (мрамор);
· Лестницы наружные – монолитные с облицовкой естественным камнем (гранит);
· Ограждения лестниц: 
· внутренних – металлические согласно дизайн-проекту;

· наружных металлические согласно дизайн-проекту;


8.3.К инженерному оборудованию:

· отопление чугунными радиаторами и конвекторами, трубы – металлопластик с прокладкой в полу; вентиляция с естественным побуждением;
· предусмотреть горячее и холодное водоснабжение;

· предусмотреть устройство теплых полов в ваннах, санузлах, в помещении бассейна; 
· пожаротушение по нормам (пожарные краны разместить в холлах на каждом этаже);
· предусмотреть автономное и централизованное водоснабжение и канализацию по нормам и согласно ТУ;

· теплоснабжение от котла на газовом и дизельном топливе с резервуарами для дизельного топлива, размещаемыми в служебном доме (по отдельному заказу и проекту специализированной фирмы);

· предусмотреть (по отдельному заказу и проекту специализированной фирмы) электроосвещение в соответствии с дизайн-проектом и электроснабжение согласно ТУ (и автономное от генератора), источник подключения расположить в служебном доме; 

· предусмотреть централизованное пылеудаление (по отдельному заказу и проекту специализированной фирмы);

· предусмотреть скважину и систему очистки автономного и централизованного водоснабжения (по отдельному заказу и проекту специализированной фирмы);

· бассейн (по отдельному заказу и проекту специализированной фирмы);

· кровельная система и водостоки (по отдельному заказу и проекту специализированной фирмы);


8.4.К благоустройству территории: 

- предусмотреть зонирование территории;

· предусмотреть площадку для автомобилей перед гаражом;

· твердое покрытие проезжей части и тротуары в соответствии с нормами;

· предусмотреть наружное освещение территории усадьбы (по отдельному заказу и проекту специализированной фирмы);

· водоотведение предусмотреть на прилегающую территорию с учетом рельефа местности.

9.Исходные данные об особых условиях строительства: 


10.Сроки начала и окончания строительства: начало – 2008 г., окончание -2009 год;


11.Очередность разработки отдельных зданий, входящих в комплекс: в одну очередь.


12.Дополнительные указания:


строительная часть инженерных разделов проекта, выполняемых по отдельному заказу специализированными фирмами, выполняется на основании технического задания этих фирм; исходные данные на проектирование спецразделов проекта подготавливаются генподрядной организацией по поручению заказчика проекта
13.Объем выдаваемой продукции:

-рабочий проект с общей пояснительной запиской и основными чертежами;

-Рабочие чертежи марок, выполняемые подрядчиком ООО «Творческая мастерская архитектора А. Орешникова»:

ГП – генеральный план;

НВК – наружные сети водоснабжения и канализации;

ТС – наружные сети теплоснабжения;

АР – архитектурные решения;

АД – архитектурные детали;

КЖ – конструкции железобетонные;
КД – конструкции деревянные;

ВК – водопровод и канализация;

ОВ – отопление и вентиляция;

- Сметная документация.

Приложения:

–Паспорт земельного участка с архитектурно-планировочным заданием главного архитектора района, техническими условиями на подключение к инженерным коммуникациям с указанием точек подключения, топографическая съемка участка и трасс с линиями ограничения застройки, подземными  и наземными коммуникациями;

-технический отчет об инженерно-геологических изысканиях;

-эскизный проект
Проектировщик: руководитель ООО “Творческая мастерская 




архитектора А. Орешникова”







А. Б. Орешников

Главный архитектор проекта

Подрядчик:

